附件2
TB/T 1495.4-1992《弹条I型扣件 平垫圈》
第1号修改单
修 改 内 容
一、第3章
原条款：
[image: ]





修改为：
[image: 111]单位为毫米




                                     
                                    质量：0.069 kg
二、4.1条
原条款：
4.1 平垫圈的材料为Q235-A钢，技术要求应符合GB 700的规定。
修改为：
4.1 平垫圈的原材料为符合GB 700规定的Q235-A钢或不低于其性能的其他材料。
三、5.1条
原条款： 
	序号
	检查项目
	技术要求
	检查
水平
	合格
质量水平
	抽样
方案类型

	1
	垫圈外径
垫圈孔径
垫圈厚度
	



6±0.5
	Ⅰ
	4.0
	二次

	2
	同轴度
	

	
	
	

	3
	平面度
	0.5
	
	
	

	4
	外观
	见4.2条
	
	
	


注：单个样品任一检查项目中出现一个以上的不合格时，只按一个不合格进行统计。
修改为：
	序号
	检验项目
	技术要求
	检验
水平
	接收质量限（AQL）
	抽样
方案

	1
	垫圈外径     mm
	

	Ⅰ
	2.5
	一次

	2
	垫圈孔径     mm
	

	
	
	

	3
	垫圈厚度     mm
	6±0.5
	
	
	

	4
	同轴度     mm
	

	
	
	

	5
	外观
	见4.2
	
	6.5
	

	出厂检验时每一检验批不应大于10000件。



[bookmark: _GoBack]
image5.wmf
1.4

f


oleObject3.bin

oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

image1.png
o’

b A A &

en i,
#5010

CXr.

0.069 Ky




image2.jpeg
G0%9

Ole1.4|A

I
92578

$50+ 1.0





image3.wmf
501.0

f

±


oleObject1.bin

image4.wmf
+0.6

0

25

f


oleObject2.bin

